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1. Система перфорированных лотков серии LPZ.

	 1.1. Перфорированный кабельный лоток представляет собой специальные 
металлические конструкции, предназначенные для укладки и организации кабелей 
и проводов.

	 1.2. Перфорированный кабельный может применяться для создания ка-
бельной системы как в жилых зданиях и промышленных помещениях, так и снаружи 
зданий.

	 1.3. Перфорированный кабельный лоток серии LPZ может использоваться с 
крышкой, которая предотвращает проникновение пыли, грязи, посторонних пред-
метов, а также дополнительно защищает от механических повреждений. Крышка 
является быстросъемной и фиксируется на лотке при помощи замка, обеспечивая 
быстрый доступ к кабелям в случае необходимости проведения работ.



+7 (800) 500-94-68

+7 (831) 280-82-26

info@nznk.ru

NZNK.RU

2. Типы соединения кабельных лотков.

2.1. Телескопическое соединение.

	 2.1.1. Перфорированные лотки для прокладки кабеля могут соединяться 
между собой телескопическим способом (папа-мама), с последующей фиксаци-
ей болтами и гайками М6. Количество крепежа соответствует количеству отверстий.

2.2. Соединение соединителями.
	
	 2.2.1. Также соединение перфорированного металлического лотка можно 
осуществить с помощью Соединителей лотков SL. Соединитель располагается    
снаружи лотков, и фиксируется болтами и гайками M6.
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	 2.2.2. Для прокладки кабельной трассы с высокой нагрузкой используется 
Соединительный элемент лотка SeL. Для фиксации соединительного элемента 
используется болт и гайка M6.
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3. Поворот кабельной трассы.

3.1. Поворот кабельной трассы по горизонтали.

	 3.1.1. Для поворота кабельной трассы в горизонтальном направлении 
применяется Угол горизонтальный UGZ90 - для разворота на 90 градусов, или Угол 
горизонтальный UGZ45 - для разворота на 45 градусов.

3.2. Поворот кабельной трассы по вертикали.
	
	 3.2.1. Для подъема и спуска кабельной трассы в вертикальном направле-
нии применяется Угол вертикальный внутренний VVU90/VVU45 или Угол вертикаль-
ный внешний VNU90/VNU45, в зависимости от направления трассы.
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	 3.2.2. Для изменения высоты кабельной трассы в диапазоне 180 градусов 
применяется Соединитель шарнирный SSL. Он состоит из двух пластин с отверсти-
ями, где длинные овальные отверстия используются для фиксации соединителя на 
лотке, а отверстия на закругленной части соединителя - для фиксации угла в про-
цессе монтажа кабельной трассы, а также для соединения самих пластин между 
собой. 
Для фиксации используется болт и гайка M6.

	 3.2.3. Также для изменения направления кабельной трассы (в том числе, с 
горизонтального в вертикальное, и из вертикального в горизонтальное) применяются 
соответствующие переходники с разворотом трассы.
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4. Варианты монтажа кабельной трассы.

4.1. Настенный монтаж.

	 Для настенного монтажа кабельной трассы применяются кронштейны, кон-
соли, стеновые подвесы, скоба настенная, Омега-подвесы, а также STRUT-системы и 
монтажные системы ГЭМ. 



+7 (800) 500-94-68

+7 (831) 280-82-26

info@nznk.ru

NZNK.RU

4.2. Потолочный монтаж.

	 Для потолочного монтажа кабельной трассы применяются потолочные  
стойки с консолями, подвесы, монтажные станины, подвесы под шпильки, различные 
профили, системы STRUT, а также кабельные стойки и полки системы ГЭМ.
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4.3. Напольный монтаж.

	 Для напольного монтажа кабельной трассы применяются напольные    
стойки с соответствующими консолями и кронштейнами, напольные монтажные 
скобы, системы STRUT, а также напольные кабельные стойки и полки системы ГЭМ.
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От 1000 до 6000 мм

От 35 до 200 мм

От 35 до 600 мм

От 0.5 до 2.0 мм

Болт DIN933M6.12
Гайка DIN934M6/
Гайка DIN6923M6 + Шайба DIN125M6

НагрузкаДлина

КрепёжВысота

Ширина

Толщина

5. Технические параметры.

6. Типы исполнения.

	 Перфорированный кабельный лоток может изготавливаться в нескольких 
климатических исполнениях:

	 - Без покрытия: сталь (марка 08ПС) без какого-либо покрытия;
	 - Покрытие порошковой краской: сталь (марка 08ПС), после предваритель	
ной подготовки наносится порошковая окраска;
	 - Оцинкованная сталь по методу Сендзимира: оцинкованная сталь (марка 
08ПС), толщина покрытия 11-18 мкм;
	 - Оцинкованная сталь по методу полного погружения: сталь (марка 08ПС) 
после изготовления детали покрывается слоем цинка толщиной от 40 до 200 мкм;
	 - Нержавеющая сталь.

До 140 кг/м


